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Весы ВА-В предназначены для поосного взвешивания любых автомоби-
лей и автопоездов в движении и взвешивания осей в статике с последую-
щим суммированием. Весы представляют собой грузоприемную платфор-
му, установленную в металлическую раму на одном уровне с проезжей 
частью. Часто применяются в местах с большим потоком автомобилей 
или в условиях ограниченного пространства, например, на пунктах весо-
вого контроля или проходных.

Особенности:
• Прочная конструкция весов, рассчитанная на интенсивную эксплуата-
цию в тяжелых условиях;
• Весы оснащаются датчиками колонного типа полностью из нержавею-
щей стали с наивысшей степенью пыле- и влагозащиты (IP68);
• В конструкции используются специальные модули защиты датчиков, 
которые обеспечивают высокую устойчивость к боковым ударам и весо-
вым перегрузкам;
• Датчики располагаются над платформой в боковых ограждениях, что 
исключает их засорение и заливание;
• Весы работают в широком рабочем температурном диапазоне при 
температурах от -60 до +70 °С;
• Весы имеют встроенную защиту от импульсных электромагнитных по-
мех, в том числе высоковольтных;
• Наличие сертификата взрывобезопасности 0ExiаIICT6X также ука-
зывает на повышенную надёжность конструкции.
• В конструкции фундамента предусмотрена система дренажа;
• Могут использоваться для статического взвешивания различных гру-
зов полностью размещенных на весовой платформе.

Важная составляющая качества весов – это используемые датчики. 
Датчики выполнены из нержавеющей стали 17-4PH, имеют наивысшую 
степень пылевлагозащиты IP68 – это 100% защита от пыли и работоспо-
собность даже в затопленном состоянии.

Весы изготавливаются в цифровом исполнении.
Это дает следующие преимущества:
• Увеличенная точность за счет оптимальной цифровой настройки кали-
бровочных коэффициентов каждого датчика;
• Ускоренное определение веса;
• Высокая помехоустойчивость, сигнал может передаваться на расстоя-
ние до 1 км без применения дополнительных устройств;

Весы автомобильные врезные 
ВА-В «Трап»
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• Возможность удаленной диагностики каждого датчика для контроля его работоспособности;
• Повышенная надежность всей весоизмерительной системы;
• Автоматическая регистрация направления и скорости движения транспортного средства;
• Автоматическое занесение поосного и общего веса в базу данных;
• Возможность вывода итогового веса на дополнительное дублирующее табло.

Варианты исполнения Стандарт Экстра

Рабочий температурный диапазон, °C -40 ...+60 -60 ...+70

Термокомпенсированный диапазон, °С -30 ...+40 -40 ...+50

Материал датчиков
нерж. сталь 

средней коррозийной 
стойкости

нерж. сталь 
высокой коррозийной 

стойкости

Материал верхнего листа платформы сталь нержавеющая сталь

Устойчивость к циклическим нагрузкам средняя высокая

Общие параметры: «Балочный» тип датчика, IP68 (полная герметичность)

Параметры ВА-В-30
Предел взвешивания, т/ Дискретность, кг 20/10, 30/10, 40/20, 60/20, 80/50, 

100/50, в движении/50

Номинальная (предельная) нагрузка от оси, не более, тонн. 22 (33)

Габариты весов, см 124×328

Дискретность в статике / в движении, кг 10/50

Скорость проезда при взвешивании / без взвешивания, км/ч не более 5 / до 40

Погрешность при взвешивании в движении, % от измеряемого 
веса* 1, 2

* Погрешность для конкретных весов определяется в зависимости от длины, прямолинейно-
сти и горизонтальности подъездных путей в месте установки. 

Результаты взвешивания могут обрабатываться компьютером с помощью поставляемого специализированного про-
граммного обеспечения с возможностью распечатки отчетов, ведения баз данных, сохранения в памяти ПК даты и 
времени взвешивания, передачи данных в АСУ и множеством других функций. Весы подключаются к ПК по интер-
фейсу RS-232 / RS-485.

Комплектация терминалом
Терминал к весам подбирается отдельно с учетом необходимых Вам функций.
Все терминалы оснащены светодиодным индикатором с крупными цифрами и пленочной клавиатурой, предотвра-
щающей попадание внутрь пыли и влаги. Дополнительно они могут комплектоваться аккумулятором, разъемом для 
передачи данных на ПК или беспроводным радиоканалом BlueTooth.

Дополнительная комплектация
• Отбойники - коллиматоры.
• Система обогрева против оледенения.
• Бархатный подъездной путь.

Весы ВА-В соответствуют требованиям ГОСТ 29329-92 и ГОСТ 30414-96, занесены в Государственный реестр 
средств измерений под № 19242-09.


