
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Ярославль (4852)69-52-93
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64

www.phystech.nt-rt.ru || phs@nt-rt.ru

Весы конвейерные используются для непрерывного измерения массы 
любых сыпучих или кусковых материалов, транспортируемых ленточ-
ными конвейерами. Применяются для взвешивания угля, руды, щебня, 
песка, цемента, клинкера, удобрений, химикатов и других материалов в 
различных отраслях промышленности.

Особенности:
• Весы конвейерные встраиваются как в прямые, так и в желобчатые 
конвейеры;
• Возможность изготовления весов в пылевлагозащищенном исполнении 
с расширенным температурным диапазоном для работы в условиях повы-
шенной влажности, запыленности или при экстремальных температурах;
• Весы конвейерные нечувствительны к асимметричному расположению 
материалов на ленте и ее боковому смещению;
• Допускается установка в конвейеры с углом наклона до 20°;
• Широкие возможности по встройке в производственные и технологиче-
ские линии;
• Возможность удаленного размещения пульта управления;
• Высокая надежность весов подтверждена 5-летней гарантией произ-
водителя;*
• Наличие сертификата взрывобезопасности 0ExiаIICT6X также ука-
зывает на повышенную надёжность конструкции.
*при выполнении профилактических регламентных работ.

Основные функции:
• Определение веса прошедшего материала нарастающим итогом (кг, т);
• Определение текущей производительности конвейера (кг/с, т/мин, т/ч);
• Определение скорости движения ленты (м/с);
• Определение линейной плотности транспортируемого материала (кг/м).

Производительность транспортера, т/ч 5 … 500

Ширина ленты конвейера, м 0,5 … 2

Максимальная скорость ленты конвейера, м/с 5

Наибольшая линейная плотность взвешиваемого материала (НЛП), кг/м 5 … 1000

Наименьшая линейная плотность взвешиваемого материала, % от НЛП 20

Дискретность суммирующего устройства, кг 1 ... 100

Максимальная погрешность, % от измеряемой массы 0,5 ... 2

Диапазон рабочих температур, °С
Предельных -60 ... +70

Номинальных -30 ... +40

Весы конвейерные ВКЭ соответствуют требованиям ГОСТ 30124-94 и занесены в Государственный реестр средств 
измерений под № 36121-07. 
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